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Modello
Model

VVM 3

Alimentazione
Power supply

230 / 1 / 50

Corrente nominale
Nominal current

3A

Corrente massima
Max current

5A

Campo di regolazione
Adjustment range

40% - 100% Vmax

4.18 REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ (MOD. 40) - VVM3 
Il regolatore di velocità VVM è adatto per l’installazione a parete e per-
mette la regolazione del ventilatore con motore monofase. 
Sul frontalino del comando sono presenti:
- interruttore on/off
- manopola per la regolazione continua della velocità.

4.18 ELECTRONIC SPEED CONTROLLER (MOD. 40) - VVM3
Suitable for wall mounting, it is used to control the single-phase fan
speed.
The control panel features:
- on/off  switch;
- adjustment knob for the speed control.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

4.20 PANNELLO DI CONTROLLO UNITÀ - PCU -PCUE 
Il pannello PCU /PCUE , per installazione a parete, consente il controllo
della temperatura ambiente inverno/estate, dà il consenso per l’attivazio-
ne o l’esclusione della batteria ad acqua o della resistenza elettrica, sele-
ziona la velocità di lavoro del ventilatore tra minima, media, massima (
PCU , modelli standard ad esclusione del modello 40  per i quali la velocità
è unica) o per mezzo regolazione 0/10V (PCUE  per tutti i modelli EC) e
controlla la funzione free-cooling attraverso la lettura di sonde NTC

4.20 UNIT CONTROL PANEL - PCU -PCUE 
The PCU /PCUE  panel is suitable for wall mounting, and is used to con-
trol the room temperature both in heating and cooling operation, to ena-
ble or disable the water coil or the electric heater,  select the fan opera-
ting speed minimum, medium, maximum (C3V)  for standard types,
except for model 40 which have only one speed) or by 0/10V regulation
(PCUE  panel for all EC type)  and controls the free-cooling function by
input from NTC probes

Pannello di controllo PCU /PCUE 
PCU/PCUE  control panel

4.19.1 Caratteristiche tecniche 4.19.1 Technical characteristics

4.19 SELETTORE DI VELOCITÀ - C3V
Adatto per l’installazione a parete, consente di commutare le tre velocità di
ventilazione (ad esclusione del modelli 40 per i quali la velocità è unica).
Il C3V presenta i seguenti comandi:
- interruttore Off / Raffrescamento / Riscaldamento;
- commutatore a tre posizioni delle velocità (due utili per 400 e 500)
- alimentazione: 230 V

4.19 SPEED CONTROLLER - C3V
Suitable for wall mounting, it is used to select the three speeds for the
ventilation (except for model 40 which have only one speed).  
The C3V features the following controls:
- off / Cooling / Heating switch;
- three-position speed switch (two available for 400 and 500)
- 230 V power supply

Alimentazione:
Power supply:

230 -15/+10% Va.c; 50Hz

Regolazioni:
Adjustments:

Commutatore manuale: Off / Raffrescamento / Riscaldamento
Commutatore tre velocità: Min / Med / Max
Off / Cooling / Heating manual switch
3 - speed switch: Min / Med / Max

Max carico collegabile:
Max load:

5A a/at 250V a.c.

Grado di protezione:
Enclosure protection:

IP 30

Temp. di funzionamento:
Operating temperature:

0°C -40°C

Alimentazione:
Power supply:

230 -10/+10% Va.c; 50/60Hz

Regolazioni:
Adjustments:

Commutatore manuale: Off / Raffrescamento / Riscaldamento
Commutatore tre velocità: Min / Med / Max (0-10V per PCUE)
Off / Cooling / Heating manual switch
3 - speed switch: Min / Med / Max (0-10V for PCUE)

Max carico collegabile:
Max load:

1A a/at 230V a.c.

Grado di protezione:
Enclosure protection:

IP 21

Temp. di funzionamento:
Operating temperature:

+5°C -35°C


