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DESIGNAZIONE DELLE PARTI

1 Attacco a dado/codolo o a staffa
2 Manometro di alta pressione
3 Valvola di sovrapressione
4 Manometro di bassa pressione
5 Raccordo di uscita
6 Vite di regolazione
7 Staffa per attacco bombola

1.1Utilizzo conforme alle norme d’uso
I riduttori di pressione sono concepiti per essere utilizzati con gas compressi e disciolti messi sotto pressione e contenuti 
in bombole con pressione max. 220 bar, e la loro funzione consiste nel ridurre la pressione in uscita dalla bombola e nel 
mantenerla costante.
I riduttori di pressione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il tipo di gas riportato sulla marcatura dei riduttori 
stessi 

1.2 Utilizzo non conforme alle norme d’uso
•	 I riduttori di pressione non devono essere utilizzati con gas allo stato liquido se non su specifica richiesta
•	 I riduttori di pressione non vanno utilizzati ad una temperatura ambiente inferiore a –20° o superiore a +60°C salvo 
diverse specifiche richieste

2.1 I riduttori di pressione sono conformi alle relative disposizioni e agli standard in vigore
2.2 I riduttori di pressione non possono essere modificati o alterati 
2.3 Non è possibile applicare sul riduttore riduzioni o adattatori
2.4 L’utilizzo improprio del riduttore potrebbe creare situazioni di pericolo sia per l’operatore sia per
      l’impianto che per il riduttore stesso
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3. INSTALLAZIONE ED APERTURA

3.1 Durante l’installazione tutte le parti  a contatto con il gas dovranno essere prive di sostanze grasse o oleose

3.2 E’ opportuno attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l’Uso sia prima che durante il  funzionamento del riduttore

3.3 Controllare prima dell’installazione  che il  riduttore sia idoneo al gas in utilizzo 

3.4 Controllare che l’attacco del riduttore sia pulitoe che non sia danneggiato. In caso contrario,  il riduttore non dovrà 
       essere installato

3.5 Prima di collegare il riduttore aprire e chiudere bene la valvola della bombola per rimuovere eventuali impurità. 
       Non stare, né mettere la mano davanti alla valvola della bombola.

3.6 Stringere il dado o la staffa (1-7) per collegare  il riduttore alla valvola della bombola. Il riduttore deve essere posizionato  
       come nella Fig.1 e la vite di regolazione (6) deve essere totalmente svitata facendola girare in senso antiorario.
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3.7 Collegare il riduttore tramite il raccordo di uscita   (5) all’impianto da alimentare
      Deve essere posizionato come nella Fig.1 e la vite di regolazione (6) deve essere totalmente 
      svitata facendola girare in senso antiorario.

3.8 Aprire lentamente la valvola della bombola ed il  manometro di entrata(2) indicherà la pressione 
      della bombola. Regolare la pressione di uscita  rispettivamente al manometro (4) girando la vite 
      di regolazione in senso orario

4. CHIUSURA

Chiudere la valvola della bombola e ridurre la pressione del riduttore girando la vite di regolazione (6) in senso antiorario

4. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

4.1 Evitare che il riduttore possa essere danneggiato (controllando visivamente ad  intervalli regolari)

4.2 Non modificare la taratura della valvola di  sovrapressione (3) 

4.3 Mantenere le guarnizioni, parti di tenuta e  manometri in perfette condizioni 

4.4 In caso di cattivo funzionamento del riduttore (ad es., aumento della pressione d’uscita a  consumo 0, perdite 
       manometri e valvola di sicurezza), interrompere immediatamente il  flusso al riduttore chiudendo la valvola della 
      bombola  

5. RIPARAZIONI

5.1 I riduttori di pressione devono essere riparati  esclusivamente da personale esperto e  qualificato o presso la nostra sede.
      con obbligo, ai fini della garanzia solo l’uso di ricambi originali

6. GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale e di produzione. 
la garanzia non  tutela il cliente per i  difetti causati da:
• Trasporto non idoneo;
• Utilizzo del prodotto non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d’installazione, uso e 

manutenzione;
• La non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
• La mancata o non idonea manutenzione
• Quant’altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione

ATTENZIONE
Si raccomanda di utilizzare i prodotti solo ed esclusivamente per gli scopi indicati e da parte di personale preparato e 
comunque dopo aver letto e compreso queste istruzioni.




