TELAIO PER SUPERFICI PIANE A CIRCOLAZIONE

NATURALE COD. TEL303R
CONTENUTO KIT TEL303R g
COoD. DESCRIZIONE UM QUANTITA SOLAR ENERGY
SUN14A SUPPORTO POSTERIORE SX N° 1
SUN14B SUPPORTO POSTERIORE DX N° 1
SUN12C SUPPORTO CENTRALE (2060 mm) N° 1
SUN10 STRISCE INOX (1460 mm) N° 2
M825VE VITE UNI 5739 M8X25 N° 21
G477UL PIASTRA DI BLOCCAGGIO N° 12
M8DE DADO ESAGONALE M8 N° 21
M8R24 RONDELLA M8X24 N° 12
M10R30 RONDELLA M10X30 N° 4 -II
M1080VGR GRANO UNI 5923 M10x80 N° 4
M10DE DADI ESAGONALE M10 N° 4
SUN6 SUPPORTI ANTERIORI N° 6
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3 4 FORI PER INSTALLAZIONE T.ENDA SOLARE (OPTIONAL)
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Le quote si riferiscono all’ interasse tra i fori per I’ ancoraggio a terra

N.B. i supporti posteriori e quelli anteriori vanno fissati a terra con appositi tasselli non inclusi nel kit!
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