
MODULO ORDINE PER KIT PRE-ASSEMBLATO IN LAMIERA COIBENTATA / PAL 
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO

DATI GENERALI

RAGIONE SOCIALE:  EMAIL:

COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO:  

• VERIFICARE L’ASSOCIAZIONE PLENUM / MACCHINA DISPONIBILE A CATALOGO PROJECT WIND DA PAG.78 A PAG. 84, CAT. N° 28
• VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA CON LE  MISURE E LA TIPOLOGIA DEI PLENUM DISPONIBILI A CATALOGO (LAMIERA 

- PAL).  N.B: SONO UTILIZZABILI LE USCITE FRONTALI, ED UNA USCITA LATERALE. * ATTENZIONE UN ATTACCO LATERALE DEL 
PLENUM È SEMPRE OCCUPATO DAL BY-PASS

• ATTENZIONE! NELLA SCELTA DEL SISTEMA PRO AIR FARE ATTENZIONE AL NUMERO DEI FORI PRETRANCIATI PRESENTI SUL 
PLENUM (ES. PLENUM A 5 FORI: 3 CENTRALI + 2 LATERALI ABBINATO AD UN PROAIR PACK 4). IN QUESTO CASO LA 4 SERRANDA 
VERRÀ INSTALLATA LATERALMENTE AL POSTO DEL BYPASS/CENTRALINA.

• ATTENZIONE! IN CASO DI SERRANDA DN 150 mm DA INSTALLARE SU PLENUM CON FORO PRETRANCIATO DN 200 mm AGGIUNGERE 
COLLARINO MOD.B2.

• ATTENZIONE! UNA SERRANDA DN 200 mm NON PUÒ ESSERE INSTALLATA SU UN PLENUM DOVE È PREVISTO IL FORO 
PRETRANCIATO DN 150 mm, IN QUESTO CASO (SU RICHIESTA SPECIFICA) VERRÀ REALIZZATO UN PLENUM IN “PAL” SU MISURA 
CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA

OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI

• PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE PER CENTRALINA POLARIS 2X:       NO        SI               INSERIRE CODICE_________________

2 ZONE

3 ZONE CODICE PLENUM:__________________

CODICE PLENUM:__________________

CODICE PROAIR:__________________

CODICE PROAIR:__________________

T2 T2**

TEL:

T2 T2 T2* **

Ø SERRANDE 
MOTORIZZATE

150 200

Ø SERRANDE 
MOTORIZZATE

150 200

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

VISTA DALL’ALTO

VISTA DALL’ALTO

** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO
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** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO



5 ZONE CODICE PLENUM:__________________

CODICE PLENUM:__________________

CODICE PROAIR:__________________

CODICE PROAIR:__________________

MODULO ORDINE PER KIT PRE-ASSEMBLATO IN LAMIERA COIBENTATA / PAL 
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO

DATA___________________ FIRMA PER CONFERMA DATI:________________________________

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L’UFFICIO TECNICO: email: preventivi@tecnosystemi.com     Numero Verde 800 904474

6 ZONE CODICE PLENUM:__________________ CODICE PROAIR:__________________

VISTA DALL’ALTO

VISTA DALL’ALTO

VISTA DALL’ALTO

T2 T2 T2 T2 T2* * * * *

T2 T2 T2 T2 T2* * * * * T2*

4 ZONE

T2 T2 T2 T2* * * *

Ø SERRANDE 
MOTORIZZATE

150 200

Ø SERRANDE 
MOTORIZZATE

150 200

Ø SERRANDE 
MOTORIZZATE

150 200

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

LATO 
BY-PASS

** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO
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